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NOVA GERACAO DE SISTEMAS ANTI-INCRUSTACAO

APLICACOES

PROFISSIONALIS,

EM AGUA FRIA E AGUA QUENTE SANITARIA
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NOVA GERACAO DE SISTEMAS ANTI-INCRUSTACAO

| D E E N E RG |A, AO DESAFIO PARA AS EMPRESAS DE LAZER E TURISMO

O custo da energia.

O custo da energia estd constantemente a au-
mentar e a tornar-se um verdadeiro desafio para
a rentabilidade da empresa, extremamente depen-
dente da energia.

As empresas que consomem quantias significativas
de 4gua guente sanitdria, tais como hotéis, cen-
tros de lazer, hospitais geridtricos, piscinas
publicas, parques de campismo, lidam continu-
amente com o aumento dos custos operacionais.

A instalacéio de sistemas de poupanca de dgua séo
insuficientes para evitarem as perdas escondidas
devido & qualidade da dgua potével.

O consumo excessivo, a paragem da produgdo de
dgua quente sanitaria e as continuas necessidades
de manutencdo, todos tém um fator em comum: o
calcdrio.

Responsdvel pela perda de milhdes de Euros em
todos os setores de atividade, o calcario é um fator
ruinoso, cuja presenca influéncia negativamente em
multiplos parG@metros existentes nas suas instalacdes.

As solucdes tradicionais na luta contra o calcério
ndo conseguem cumprir as novas necessidades
econdmicas e ecolégicas.

A DROPSON desenvolveu novas solucdes, melhor
adaptadas ds necessidades dos utilizadores.

| OIMPACTO, oaquauoace

DA AGUA NAS FATURAS ENERGETICAS

O calcdrio e o consumo em excesso.

A utilizacdo de tecnologias energeticamente
eficientes, tais como a energia solar, caldeiras
de baixa temperatura, bombas de aquecimen-
to, ect., estd rapidamente a generalizar-se.

Contudo, o fator desconhecido da equacéo en-
ergética ainda permanece na qualidade da
dgua. 3 mm de calcdrio entre o sistema de per-
muta de calor e e dgua mantém os resultados
num aumento de 30% no consumo de energia.

i10 mm de calcdrio equivalem a mais de 50%
de aumento no consumo!



A qualidade da dgua tem um efeito con-
siderdvel no desempenho dos sistemas
de permuta de calor, assim como na
fatura energética.
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NOVA GERACAO DE SISTEMAS ANTI-INCRUSTAGAO

| CONTROLANDO, asoespesas | MINIMIZE, os miscos

A DROPSON é poupanca de energia garantida.

Evita a incrustacdo nos elementos de permuta de calor e ga-
rante um desempenho confinuo e méximo das instalagées.

A DROPSON dfeta diretamente o consumo de energia, as-
segurando excelentes condigoes entre os circuifos primario e
secundario de um sistema de permuta de calor.

Minimize a paragem da producéo.

A DROPSON prolonga o tempo de vida dfil da instalagao e
dos diferentes elementos sensiveis & incrustacao.

A DROPSON minimiza os custos de manutencao, desmonta-
gem e reparagdes imprevistas.

Nao produz qualquer desperdicio de sal na alimentagéo san-
itdria, tais como aqueles gerados pelos tradicionais purifica-

dores de agua, os quais aumentam a corrosao nas instalagdes.
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EVI 8000

Minimize os riscos sanitdrios.

A doenca do legiondrio € uma grande preocupagao para as
empresas. O calcdrio € um parGmetro preponderante para a
proliferacéo desta bactéria.

A DROPSON evita a incrustacao do calcario e dissolve simul-
faneamente os depdsitos de calcdrio existentes na instalagao.
Esta diminuicao nos depositos de calcario tem um impacto
direto na preveng@o da doenga do Legiondrio, pois reduz
gradualmente o seu bidtipo.

A DROPSON é uma ajuda adicional para a higiene da insta-
lacGo, embora ndo substitua os profocolos sanitdrios, tais
como os choques térmicos, nem a manutengdo regulada
pelas organizacdes publicas

Ao passo que os fradicionais purificadores de dgua necessitam
de uma estrita monitorizacio e desinfecio dos depésitos de
resinas para evitar a proliferacdo da bactéria, a DROPSON
ndo necessita de manutencdo sanitdria, ndo utiliza qualquer
tipo de resina e a sua célulo de tratamento em ago inoxidavel
316L estd em conformidade com as regulagdes alimentares.

EM!. 7500



“O calcério é um pardmetro
preponderante para a prolifera-
¢do da doenga do Legiondrio.”

PROFISSIONAIS

| ADAPTADA, asu smvioaoe

E ORCAMENTO

Adaptada as suas instalagdes.

A DROPSON adapta-se facilmente & sua instalagéo. O
nosso sofftware de calculo permite-nos rapidamente di-
mensionar o modelo adaptado ao pico de fluxo da sua
instalacdo e das suas necessidades.

A DROPSON é tipicamente instalada na principal en-
trada de agua fria e deve ser instalada com um filtro de
sedimentos. A DROPSON néo causa qualquer perda de
calor, nem diminui a taxa existente do fluxo de dgua.

Econdémica e rapidamente rentével.

A DROPSON é um produto muito competitivo, de
grande qualidade e com um desempenho excecional.
Evita o constante e periédico fornecimento de produtos
quimicos ou de sal. Nao requer ligagéo ao dreno.

Nao desperdica dgua nem gera qualquer tipo de polu-
icdo. O consumo de energia é minimo, comparéavel com
o de uma lampada energeticamente eficiente.




| ESSENCIAL,

: 12)
PARA A SUA INSTALACAO

Deve ser instalado um filtro de sedimentos antes da DROPSON,
evitando assim que a instalagdo seja comprometida pelo silicone
ou outras particulas suspensas.

Principio de diagrama.
Esta particulas podem bloquear deferminados setores da instala-

¢@o, causar mais corrosdo ou danificar os circuladores dos circui-
tos de reciclagem.

(6

A DROPSON nao se adiciona direlamente ao circuito
primario da caldeira, mas afeta o consumo de energia,
ofimizando a permuta térmica entre os circuitos primdrio e
secunddrio.

©

A DROPSON evita o sobreconsumo de energia e reduz 6

assim as emissdes de CO2 ou de gases de estufa.
A DROPSON garante um desempenho otimizados e ininterrupto

Para uma administragdo de energia eficiente e para alcangar dos seus permutadores, evitando a incrustagdo de calcério.

uma notavel reducdo nos custos energéticos, a DROPSON

defende um estudo personalizado da instalagéo, visando A DROPSON garante as poupangas de energia. Evita a desmon-
integrar as tecnologias de ofimizagéo do consumo de dgua tagem, manutengéo imprevisia e paragem da produgéo.

quente sanitdria, ou a operagdo da caldeira de baixa tem-



(1]

A DROPSON ¢é fécil de instalar na principal entrada de dgua fria,
logo apés as bombas de pressdo. €

A DROPSON néao necessita de qualquer tipo de manutengéo, ndao
requer a adigdo de sal nem desperdica agua.

O seu consumo elétrico é minimo, equivalente ao de uma laémpada
energeticamente eficiente. A DROPSON néao gera qualquer tipo de
perda de calor no circuito.

D

A DROPSON é adequada para a prevengao da prolifera-
¢do da doenga do Legionério, pois previne a acumulagao
de calcario, quer na instalagdo, como nos tanques de arma-
zenamento, reduzindo assim o seu bidtipo.

A DROPSON é uma garantia para o tempo de vida 0til das
suas instalagdes e acumuladores, pois néo utiliza sal como
os tradicionais purificadores de dgua, fonte de corrosao acel-
erada da instalagao.

9 Como a DROPSON evita a incrustagdo, o fluxo calibrado
dos chuveiros & mantido, as desmontagens e manuten-
¢bes inconvenientes sdo evitadas e a satisfacdo do cliente
estd garantida.

@ O tratamento com DROPSON assegura o desempenho
correto das suas torneiras temporizadoras. Sem a incrusta-
¢do de calcdrio, os mecanismos ndo irGo emperrar e
irdo manter o seu funcionamento original de édgua e de
poupanga de energia. O calcério j& presente na instala-
¢o ird dissolver-se gradualmente.

Legenda do circuito

® Circuito de égua fria

) Circuito secundério de dgua
quente

= Circuito primdrio da caldeira

==
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A DROPSON garante o desempenho das suas
torneiras e dos arejadores.

the new way of treating water®
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| LIDER,
NO TRATAMENTO
FISICO DA AGUA

| TECNOLOGIA,

DE PONTA

Inovagdo e funcionalidades

A tecnlogia proprietaria desenvolvida pela DROPSON
(EMI), oferece um desempenho excecional gracas ao
seu conceito inovador e aos materiais de elevada
qualidade que sdo utilizados.

-||||l||l|l-

Cada célula de tratamento é calibrada de fabrica
com 6tima precis@o, para garantir uma eficiéncia
perfeita, adptando-se a uma curva de fluxo e a uma
escala de dureza especifica para cada modelo.
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the new way of treating water ®
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ENTRADA DE AGUA
Os ides de célcio (CA) e
os ides de carbonato
(CO3), responsaveis pela
formacao de calcario,
ficam suspensos na agua.

ry
ﬁk MICRO-CRISTAIS
! j Os microcristais criados tém uma estru-

tura que ndo incrusta. Eles nao podem
incrustar em nenhuma superficie pois
estao cristalizados. Eles irdo circular
atraves da instalagéo e sair pelos ralos
e drenagem.

EFECTO VORTEX
O fluxo laminar da ins-
talagao varia para fluxo
turbulento devido a um
sistema de vortice.

CRISTALIZACAO

A associacao de
impactos magnéticos e
a energia cinetica do
vortice geram cristali-
zacdo entre os ides de
calcio e carbono sus-
pensos na agua.

GERADOR DE IMPACTO MAGNETICO
Os impactos sao produzidos a uma taxa
especifica e atuam diretamente aquando
do fluxo de 4gua turbulento.

MODULO ELECTRONICO
Diferentes geradores de impacto
magnético controlados por miltiplas zonas.

&.N.| Technology

electronic magnetic impact

MAESTRIA, DA TECNOLOGIA E APLICACOES

Pesquisa personalizada.

Em colaboragdo com empresas de renome internacionais, @ nossa fecno-
logia foi especificamente adaptada para ser aplicada na produgio de
agua fria e dgua quente sanitéria.

O dimensionamento do equipamento & realizado pelo nosso software es-
pecializado, seguindo a norma DB-HS4, para garantir uma adaptabili-
dade ideal para a sua atividade.

Apoio ao cliente.

O comissionamento dos nossos sistemas é supervisionado pela nossa
rede de distribuicdo. Este servico ird garantir a instalagéio correta da
DROPSON.

Construida para durar, o tempo de vida Gtil do nosso equipamento ultra-
passa os trinta anos e oferecemos uma garantia de fabrico de 10 anos.




| AMIGA,

E RESPEITADORA DO AMBIENTE

A DROPSON é amiga do ambiente e oferece muitas vantagens aos sistemas tradicionais, tais como os
purificadores de dgua.

Uma simples comparacéo entre ambas as tecnologias serve para sublinhar as vantagens do sistema anti-
incrustacdo desenvolbido pela DROPSON.

Comparaggo DROPSON - Purificador das resinas na dgua
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Um dos estabelecimentos da cadeia de supermer-
cados Dialprix, em Espanha queric resolver o
problema da acumulagdo de calcdrio no sistema de
nebulizagao de dgua ufilizado na secgdio de Peixaria.
Os bicos que pulverizam e mantém os alimentos
frescos estavam obstruidos com calcdrio.

A instalagiio de um descalcificador electrénico
DROPSON EMI 2500 equipado com dois filiros de
sedimentos resolveu o problema, mantendo os
bocais livres de calcério e optimizando assim a
conservagdo dos peixes expostos ao publico.

10

A fabrica de Agua Termal de Vichy, da L'Oreal, em
Franga, onde sao fabricados vaporizadores do pro-
dulo, especial para peles sensiveis, procurava uma
solug@o contra a acumulagdo de calcario nas linhas
de enchimento da Agua. A prioridade de preservar
a qualidade da Agua Termal, conhecida pelas suas
propriedades ferapéuticas, inviabilizou a instalagéo
de um sistema quimico.

A instalagdo de um sistema fisico Dropson EMI

4000 resolveu o problema da escala, preservando
as propriedades benéficas da agua Vichy.

Futuroscope, um dos mais importantes parques
temdficos tecnolégicos em Franga, procurava uma
solugéo para o problema da incrustagéio de calcdrio
numa das suas afracgdes mais originais: a corfina de
agua sobre a qual é projectada a animagéo do es-
pectaculo nocturno no lago. Esta cortina consiste em
12.000 pequenas vdlvulas electromagnéticas que es-
tavam parcialmente entupidas com caledrio, o que
afectou a claridade da imagem.

Gragas aos sistemas Dropson, os bicos s@o protegidos
do calcdrio, permitindo que a animagdo da dgua
funcione de forma éptima.



O Crowne Plaza Dublin-Blanchardstown, hotel de 4 estrelas, tem uma capacidade de 188 quartos, sala
de conferéncias e sala de fitness, entre outros. A agua da rede nesta drea é extremamente dura,
causando danos significafivos nas instalacées do estabelecimenio. A instalagdo de dois sistemas
DROPSON EMI 9000 em paralelo e protegidos por um filiro de sedimentos de alto rendimento,

permitiram enfrentar a acumulagao de calcdrio e evitar problemas futuros no desempenho dos
sistemas de produgiio de Agua Quente Sanitaria.

A DROPSON foi escolhida para equipar milhares
de hammams em Marrocos, como parte de um
Unio eropen Projeto financiado pela UniGo Europeia para
reduzir os efeitos de gases estuga e os seus efeitos
sobre o ambiente.
A tecnlogia EMI da DROPSON é utilizada para proteger os circuitos
sanitérios de dgua quente e maximizar a eficiéncia energética
das novas caldeiras de pirélise em madeira, desenhada por
enginheiros franceses.
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